比扬 BYZ-810D注射泵

单通道注射泵BYZ-810D的功能特点： 

 

1、三种静脉给药模式：简易定速模式、时间容量模式、计量体重模式 

A）时间容量模式：通过设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射 

B）剂量体重模式：通过设定药物量，体重，药液量，剂量，系统自动计算速度进行注射 

2、含有快速排除管路气体功能 

3、含有快速大剂量(bolus)功能 

4、当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 

5、限制量给药功能：用户可以设定所需药物药量．自限制量注射完毕．机器自动停止并启动KVO功能 

6、机器自动记录上次注射参数信息，大大减轻用户的操作负担 

7、注射器自定义功能：完善的注射器品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 

8、声光报警功能：药物将尽，注射完毕、设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器脱落、注射器为正确安装、速率设置错误提示交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源，所有报警均有语音提示，进一步降低护士的工作负荷（本公司产品独有功能） 

9、自由组合功能：自由拆分组合多药联合推进、临床适用范围广 

10、强大的药物剂量参考数据库和十余种速率自动计算公式以及药物推荐剂量等，将给您的使用带来极大的方便，多种记录界面为您的临床分析提供各种历史记录 

11、可方便的查询2000条左右每一种药物的用药时间、累计药物量、累计溶液量以及药名等信息。 

	注射速度
	 50（60）ml注射器：0.1ml/h～999.9ml/h（每级增量为0.1ml/h） 1000ml/h～1500ml/h（每级增量为1ml/h）

	
	30ml注射器: 0.1ml/h～900.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)

	
	20ml注射器：0.1mml/h～600.0ml/h（每级增量为0.1ml/h）

	
	10ml注射器:0.1ml/h～300.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)

	
	5 ml注射器:0.1ml/h～200.0ml/h(每级增量为0.1ml/h)

	流速的精确度
	在±2﹪以内

	泵的机械精度
	在±1﹪以内

	bolus快速推注
	50(60)ml注射器:1200ml/h    30ml注射器:720ml/h     20ml注射器:480ml/h       

10ml注射器:240ml/h         5ml注射器:160ml/h

	快速推注（灌注或清洗）速度
	50(60)ml注射器:1500ml/h    30ml注射器:900ml/h      20ml注射器:600ml/h       

10ml注射器:300ml/h         5ml注射器:200ml/h

	限制量
	0ml～9999ml

	累计注射量
	0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml/h）

	阻塞报警阀值压力等级
	高：800mmHg±200mmHg(106.7Kpa±26.7Kpa) 

中：500mmHg±100mmHg(66.7Kpa±13.3Kpa)

底：300mmHg±100mmHg(40.7Kpa±13.3Kpa)

	报警种类
	注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足请接外电源报警

	电源
	两种供电工作方式，市电：～220V、50HZ;内置电池： 12V充电锂电池组；容量≥1600mAh；新电池充电12时后，可供注射泵以5ml/h速率（GB 9706.27-2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上.（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。）

	KVO速度
	1ml/h（或者根据用户要求设置为可调）

	熔断器
	规格F1AL/250V，数量二只（安装在泵内）

	安全等级
	I类、内部电源、CF型连续运行设备备

	运行环境条件
	a)环境温度范围：-5℃～+40℃ 

b)相对湿度：20～90﹪

	运输和储存条件
	a)环境温度范围：-30℃～+55℃

b)相对湿度：≤95﹪ 

	外型尺寸
	280㎜（长）x210㎜（宽）x130㎜（高）

	重量
	2.2KG

	注射器
	适应任何品牌的注射器使用


 

声明：
 
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！
